
屋面安全审计

安 全 防 护 ， 以 人 为 本

• 我们的安全专家为你的屋面做全面的安全审计

• 识别屋面现有的危险

• 了解KEE SAFETY防坠落评估体系

• 为员工提供高于OSHA标准的安全解决方案
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Kee Safety是全球知名的防坠落系统和管接件品牌。

成立于1934年，Kee Safety在提供值得信赖的防坠落解决
方案、安全护栏系统和安全平台设备领域有着悠久和光荣
的历史。 

•我们为您提供详细的计划方案，优先评估“严重”区域
•我们的专家将为你量身定制最适合的解决方案

• Kee Safety可以提供完整的方案素材，以便你用于汇报给同事、管理人员或预算审批

• 整理你的预算需求
• 为检查人员演示协调计划

• 只有Kee Safety可以做到从方案设计到产品安装的完整解决方案：
• 非刺穿屋面式设计，不会产生屋面漏水和影响屋面质保问题
• 经过第三方机构测试，产品符合OSHA和ANSI标准
• 超长使用寿命(预期寿命可达20-30年)
• 不论你自己的员工还是承包商，都可轻松完成安装

为什么选择Kee Safety为你的屋面做安全审计？

安装
Kee Safety和我们遍布全球的具有资质的合作安装公司，可以确保最终项目符合法规和标准的要求。我
们专业的技术服务团队可以提供整套解决方案，包括现场分析、专业安装、优化项目成本并按时交付。

Kee Safety: 你的防坠落安全专家

即刻与我们的防坠落专家联系，安排屋面安全风险评估！

KEE KLAMP, KEE LITE, KEE ACCESS, KEEGUARD, KEE DOME, KEE GATE, KEE COVER, KEE ANCHOR, 
WEIGHTANKA, KEE MARK, KEE WALK和KWIK KIT均为Kee Safety 注册商标。我们已尽一切努力确保本图册所载资料的准确性，铠易商贸(上海)有限公司对任何错误或疏漏概不负责。

铠易商贸(上海)有限公司保留更改或撤回产品的权利，恕不另行通知。铠易商贸(上海)有限公司不承担因产品使用不当而造成的任何损失或损害。
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1Kee Safety 的坠落防护专家对屋面进行最挑剔的分析，以识别出工人承受的风险。通过
最先进的坠落防护系统和符合OSHA的解决方案，可以对最容易发生危险的区域立刻进行

安全保护。

我们基于以下两点来评估风险: 
1.严重性: 在坠落风险评估中，坠落伤害的严重性始终与生
命安全相关。

2.可能性: 预测事故发生可能性的最重要指标是审视在屋面
上的暴露于风险的频率。

3.风险 = 严重性 x 可能性

我们根据风险的严重性和暴露的频
率来判断风险评估的优先顺序。

我们如何进行屋面风险评估？ 
出入口风险是屋顶安全风险中最常见的一种。
当工人每一次从出入口进入和离开屋面，他们
承受着双倍的坠落风险。如果一个工人每年进
入屋顶作业8次，则意味着他们遭受16次出入
口安全风险。 OSHA要求所有的梯子和屋面
人上孔出入口都必须安装可以自动关闭的安全
门和符合安全规定的护栏。

出入口
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屋面临边是最显而易见的风险源，也是通常最先想到进行
防护的区域。靠近屋顶边缘的程度是确认事故发生可能性的重要指标。
OSHA 规定，在距离临边15英尺内进行的任何作业，必须通过安装护栏系统或其他符合
安全标准的坠落防护系统，来避免工人发生坠落。
通常，工人进入屋顶是为了维修一件设备，所以非常有必要记录设备是否过于靠近未被保护的临边。

屋面临边 障碍物
完整的坠落风险评估必须将工人在屋
面的行走路线考虑在内。屋面上的障
碍物在工人从上面爬过时将成为安全
风险，或为了绕过障碍物不得不过于
靠近屋顶边缘从而跌落。

屋面的孔洞是最容易被忽视的安全风险
源，此处安全防护急需得到重视。 
OSHA将天窗和采光板视为屋面上的孔
洞，这就是为什么Kee Safety将所有屋
面天窗和采光板评估为严重的安全风
险。有统计数字，从天窗和采光板上坠
落的人数超过屋顶临边。当工人远离屋
面临边区域后，他们往往会放松警惕。
在远离屋顶边缘的地方进行维修，搬运
设备或专注于手头的工作，很容易从没
有安装过坠落防护的天窗处跌落。
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2屋面孔洞

我们的基本评估方法：您的屋顶需要
由我们的专业人员进行实地勘查，因

为每个现场情况都具有唯一性，并且
您的屋顶可能需要专门定制的组合解

决方案。



护栏作为集体防护系统，不需要对登高人员进行专门的使用培训。个人防护系统 - 例如
水平生命线 - 需要使用者具有符合OSHA和当地标准的操作资格。

Kee Walk®

在直立锁边或其他类型的金属屋面上，表面防滑、
平整的安全走道系统，可以避免在屋面的接缝，凸
出和凹陷处绊倒。
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KeeGuard®

在平整屋面的边界筑起一道防线，防止
工人越过屋面临边。模块化的自立式护
栏系统安装时无需刺穿屋面薄膜，可为
临边提供安全的护栏防护。

Kee Anchor® Weightanka
模块化、配重式坠落限位系统，结合个人防护装备
(PPE）使用，可确保在屋面空间安全自由地活动。

水平安全线可为高处作业者提供持续保护。我们39英尺
的系统可最多容纳3人同时使用，能够直接安装在屋顶表
面或建筑结构上。

KeeLine®

安全通道 
当屋顶上存在障碍物时(管道、换气系统
等)，定制的通道可以让工人安全地越过这
些危险源。

Kee Cover® 
OSHA将采光板和天窗定义为一类风险源 - 屋
面上的一个孔洞。Kee Cover是稳定有效的专
门用来遮盖无保护采光板的解决方案，网格
式的设计确保不会阻挡光线进入建筑物。

Kee Dome®

在屋顶天窗周围安装自立式模块护
栏系统，使得人员进入屋顶后不会
从天窗区域掉落。

KeeGuard® Topfix
耐用可靠的护栏系统可以为所
有类型的金属屋面提供最高级
别的安全保护。

屋面坠落防护: 整体解决方案
当需要进入整个屋顶时，最安全，最全面的解决方案是在所有临边周围筑起护栏防线。

Kee Hatch®

由安全通道和护栏系统组
合而成，旨在保护屋面人
上孔处的安全进出。护栏
系统保障人员打开人上孔
进入屋面后的安全。自闭
式安全门保障工人进出人
上孔时的安全。

Kee Gate®

当需要进入屋面维护工作时，可为任何孔洞，
直爬梯/梯子出入口，屋顶人上孔和限制人员
进出区域提供永久性的保护。



出入口: 
护栏和竖起的踢脚板可以预防员工从梯子，人上孔和
直爬梯上掉落，但出入口除外。所以必须还要在出入
口处安装自闭式安全门。*

*锁链式关闭方式已经被禁止用于屋面出入口坠落防护。

屋面孔洞: 
以下措施可共同用于预防员工从任何大于1.2米的屋
面孔洞(包括采光板)坠落：

•采光板覆盖保护
•护栏系统
•坠落限位系统
• 防坠落制动系统

屋面临边: 
当工人需要在距离屋顶边缘1.6 m内进行工作时，用人单位
必须确保使用护栏、安全网、坠落限位系统或个人防坠落制
动系统，以保护每位员工免于坠落。 

当工人在距离临边大于1.6 m并小于4.6 m的区域内进行工
作时，用人单位必须确保装有护栏，安全网，坠落限位系
统，个人防坠落制动系统，以保护每位员工免于坠落。 当
作业是临时且低频率的情况下，用人单位可以使用指定作业
区域。

当工人的作业区域距离临边大于4.6 m时，用人单位必须确
保装有护栏，安全网，坠落限位系统，个人防坠落制动系统
或指定作业区域，以保护每位员工免于坠落。

如果此处的登高作业是临时且低频率的情况下，用人单位无
需为员工提供坠落防护措施；但需要强制禁止员工进入距离
临边4.6m以内的范围 - 根据本节(b)段、(13)段、(i)段和 (ii) 
段。

OSHA 行业标准
更新后的OSHA标准明确了行业坠落防护的要求。OSHA中的坠落防护标准是本册所
有内容的核心依据。

屋面安全的评估工作涉及到OSHA标准，实地勘察和当地法规，是一项非常复杂的工
程。Kee Safety将协助你全面掌握关于你的屋面涉及的安全隐患及相对应的OSHA标准。
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高空作业防控风险等级
安心将防坠落重任托付给 Kee Safety
Kee Safety按照高空作业防控风险等级来降低屋面的安全风险。本防控风险等级根据OSHA
标准撰写，目的是通过专家级的评估，为您制定最全面的综合解决方案，在安装完成后，
实现使人彻底远离危险的目标。

1

2

3

高空作业防控
风险等级

完全消除风险源

彻底消除坠落风险是所有解决
方案中的首选。这需要事先了
解你的作业流程，实地勘察，
尽可能多地识别出潜在风险。
最好在建筑设计的时候，就开
始考虑风险的消除。对于已经
建成的建筑，也应优先考虑这
一级别的安全控制。

集体性防护
(OSHA:被动性防护)

集体性防护是指一种方
案能够保护所有在场人
员的安全。在作业平台
或者临边区域安装安全
围栏和通道是集体性防
护系统中的最常见的方
案。集体性防护系统的
优势在于即使工人没有
足够的安全知识和经
验，也可保障在场每一
个人的安全。

坠落限位系统
(OSHA:主动性防护)

坠落限制系统，是个人防护
装备的其中一种。这套系统
通常包含锚固点和安全绳和
安全带，其设计原理旨在让
使用者无法到达屋面边缘。
在个人坠落防护系统中，坠
落限制系统优于防坠落制动
系统。

防坠落制动系统
(OSHA:个人防坠落制动保护)

防坠落制动系统的设计旨在缩短
发生坠落的距离，确保人员免于
遭受致命的伤害。当坠落发生
时，系统拉紧下坠人员，并吸收
由此产生的部分冲击力，佩戴人
员不至受到严重的物理伤害。穿
戴人员需要接受专业的培训并具
有较高水准的坠落安全知识。




