
安 全 防 护 ， 以 人 为 本

薄膜屋面的安全解决方案

• 集体及个人坠落防护系统

• 对薄膜屋面无穿刺

• 符合相关国际标准

• 提供方案设计和安装服务



薄膜屋面的安全解决方案

高处跌落是导致工作场所人员伤亡的最大原因之一。然
而，并不是每一位在屋面工作的人员都接受过专业培训。
许多人登上屋顶是为了其他原因，例如工厂及设备维修，
天沟清洗或进行勘测等。这样一来，确保所有进入到屋顶
区域人员的安全就变得至关重要。

所有的屋顶都应安装防坠落系统来确保安全有效的维修计
划。建筑业主、设施公司和承包商需要采取合理的措施以
防止事故发生。

由2002年6月29日通过的《中华人民共和国安全生产法》第
70号令是中国健康与安全法规的核心，列出了健康与安全
的一般原则，适用于所有在中国境内经营的公司。

安全为何如此重要

不履行安全措施被视为违法，其个人、公司或
公司实体将面临起诉。对于在工作场所发生的
重大意外事故，罚款从20万至2亿元人民币不
等。对负有健康与安全责任的人员，可以处年
收入的百分之三十以上百分之八十以下的罚
款，且不得再次管理任何生产或运营部门。

铠易拥有丰富的产品线，其产品可以消除人在
高处作业时遭受的不必要风险。

我们有多种适用于薄膜屋面的防坠落系统，并
且无需穿透屋面的薄膜。



自立式屋面临边防护

KEEGUARD自立式护栏系统是专为需要定期进入检修
的区域提供永久性屋面临边防护而设计的。该系统不
会穿透屋面的薄膜。

KEEGUARD系统采用简单的悬臂设计结构，具有无与
伦比的强度、稳定性和安全性，克服了在安装过程中
因钻孔或刺穿薄膜屋面而造成潜在的漏水损害或噪音
干扰。

该系统采用模块化组件形式，使组件数量最小化，因
而安装变得方便快捷。 特点 & 优势

• 集体防坠落系统
• 适用于薄膜屋面表面 
• 为坡度10°以内的屋面作业设计
• 可在现场增加和更换组件
• 符合EN 13374, EN 14122 和 OSHA标准

天窗坠落防护

KEE DOME是一个模块化系统，专为防止从天窗坠落
设计。PVC底座锁上立柱固定在天窗四周位置。采用
免焊接接头和标准长度钢管(1.5、2.0、3.2m)在天窗四
周构建刚性构架。

特点 & 优势
• 最大程度降低从玻璃围合区域坠落的风险 

• PVC 配重块不会对薄膜屋面造成损坏

• 屋面坡度最大支持3°

• 在指定区域可快速完成组装

• 符合 EN ISO 14122 Part 3标准

便携式配重块锚点系统

WEIGHTANKA 是一种便携式配重块锚点装置，
适用于坡度5度以内的屋面。该系统专为未装有护
栏的低频屋面作业场景设计。如在平整屋面进行屋
面、设备安装维修等作业。
WEIGHTANKA 适用于薄膜屋面。该系统为远离坠落
危险区域500mm范围外的单一人员使用，最多可为
两位使用人员提供坠落限位防护。

特点 & 优势
• 低频作业的临时性安全防护 

• 可为多达两人提供坠落限位防护

• 不会对屋面表面造成刺穿损坏

• 设计小巧灵便，方便运输

• 符合EN 795: 1997 标准
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现场勘察、设计及安装服务

KEE SAFETY 铠易为客户提供从现场勘察、技术咨询到设计安装的全方位服务。我们可以帮助您设计规划屋
面的最佳安全解决方案，使您的现场符合安全生产法律法规。我们有专业的工程师进行现场勘察，并提供适
用于您的高标准防坠落解决方案。

如您有任何项目咨询或现场勘查需要，请致电：+86 400 820 9261。

过桥梯平台 自闭式安全门

KEE SAFETY 铠易公司的自闭式安全门是保护屋顶出
入口安全的理想选择。每一次安全门都会在人通过后
自动关闭，从而把人为失误的可能性降至最低。

我们的单幅自闭安全门可适用于1米敞口，双幅门适
用于2 x 0.9米敞口。安全门是可以充分调整的 - 安全门
的宽度可以在现场切割调整。

特点 & 优势
• 单幅门适用于1米的敞口，双幅门则适用于更大的

敞口

• 可提供镀锌钢及黄色粉末喷涂两种表面处理选择

• 符合 EN 13374, EN 14122 和OSHA 等国际标准

过桥梯平台为管道工程、工厂设备和管线等屋面障
碍物提供安全通道，可用于适应屋顶水平面的变
化。

当屋面日常通道被障碍物阻断或者表面有高低变化
时，我们可以定制设计过桥梯平台以满足现场特定
条件的需求。

KEE SAFETY 铠易的过桥梯平台采用模块化的设计，
并提供扁平包装与完整的组装说明，安装过程十分
快速和简易。

特点 & 优势
• 适用于薄膜屋面

• 模块化设计

• 安装便捷

• 设计符合 EN: 14122标准


