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Kee Guard® 屋面安全护栏

• 免刺穿系统：屋顶不渗漏

• 重力平衡工程设计实现高强度

• 管件无需焊接、弯曲或攻丝：轻松组装

• 符合多项国际安全标准

安全防护 以人为本



重力平衡
悬臂设计的物理作用
我们基于组件的解决方案采用配重块设计，达到经久耐用

的模块化结构。简单的悬臂原理提供了充分的强度和安全。

重型 Kee Guard 底座采用 100% 再生 PVC 模制而成的。

每个底座重约 13 kg，以特定的间隔排列，在屋面上形成

稳定的防护屏障。

用途多样
多种类型、多种形状、
拐角同样适用
Kee Guard 组件式护栏采用原创的 Kee Klamp 模块化系统，

适用于在独特形状的安装设计中实现多样化配置和功能。

Kee Guard 可稳固安装在各种标准屋面上，包括薄膜层屋面、

金属屋面和直立锁边屋面（最大角度 45°）。Kee Guard

在设计上旨在为多种类型的平坦或低坡度屋面消除风险：

•复合屋面系统

•高低不平的屋面

•复杂形状的屋面

•通向屋面临边上设备的安全通道

•绿色屋面

经久耐用
长期安心无忧
Kee Guard 护栏系统提供经久耐用的自立式临边防护，

无需刺穿屋顶薄膜层或建筑结构。热浸镀锌表面处理

能够抗腐蚀并减少维护需求，实现安全可靠的屋面临

边防护。

美观设计
粉末涂层颜色
Kee Guard 的镀锌钢表面处理能够抗腐蚀，并有丰富

的粉末涂层 RAL 颜色可供选择。我们的栏杆以 11°

向后倾斜，不会遮挡视线，从地面上也能清楚地看到

屋面线条。

Kee Guard
®

安全设计
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Kee Guard® 特点
• 适用于多种配置的模块化组件系统

• 可适应不同角度和半径的临边

• 不受爬梯、设备和屋面障碍物的影响

•简单的重力平衡结构，由 100% 再生 PVC 制成

• 经久耐用的镀锌表面处理，能够抗腐蚀

Kee Guard® 优势
• 无需刺穿屋面，不会导致屋顶薄膜层渗漏

• 可保护全体人员的被动式屏障；不需要培训

• 可与您目前的坠落防护产品轻松整合

• 安装费用低于预制管件

• 无需屋面女儿墙

安装 Kee Guard®

• Kee Guard 屋面临边坠落防护系统包括管状栏杆、
立柱、底座、配重块和管接件

•无需专门的劳动或作业许可，无需焊接

•所需工具：扭矩扳手或六角扳手

相关标准：

EN 13374 Class A/EN ISO 14122 part 3

BS 13700, OH&S

直立锁边屋面 | 金属屋面 | 薄膜屋面 | 复合屋面 |     绿色屋面

Kee Guard®

折叠式安全护栏系统
用悬臂式和折叠式护栏保持建筑的
美观。

Kee Guard®

立柱式配重护栏
模块化的安全护栏为狭小区域提供了安全屏障。
采用自立式便携设计，便于临时安装。

Kee Guard®

金属屋面周边防护
用于直立锁边和金属屋面系统的智能
解决方案。

坠落防护等级
1.消除危险

2.集体性坠落防护

3. 作业限位

4. 个人坠落制动系统
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临边坠落防护标准是我们“安全防护
以人为本”宗旨的核心。

屋面作业安全涉及临边坠落防护相关规定、安
全检查以及地区标准，这些问题可能会让您感
到不知所措。铠易可帮助您充分了解适用于您
的具体屋面安全问题以及您所在地区的临边坠
落防护法规。

用 Kee Guard 保护
您的员工和屋面

符合多项国际标准
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Kee Klamp、Kee Lite、Kee Stainless、Kee Guard、Kee Dome、Kee Hatch、Kee Mark、Kee Access、Kee Kwik、Kee Anchor、Kee Line、Kee Walk 和
Kee Projects 均为 Kee Safety Ltd 注册商标。Beam Clamp 和 Box Bolt 均为 Access Technologies Ltd 注册商标，该公司是 Kee Safety International Ltd. 的子公司。

虽然铠易商贸（上海）有限公司已尽力确保本手册所载信息的准确性，但不对任何错误或疏漏负责。铠易商贸（上海）有限公司保留变更或撤回产品的权利，恕不另行通知。
对于不当使用铠易产品而造成的任何损失或损害，铠易商贸（上海）有限公司不承担任何责任。
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坠落防护等级：
坠落防护系统旨在为高空作业人员避免坠落的危险

解决坠落风险的首选方案是彻底消除坠落
风险。如果可以的话，避免高空作业。

这类方案旨在保护所有在场人员的安全。安装
安全护栏是集体防护中最常见的方案。

使用个人坠落制动系统，

确保使用者无法到达屋面临边，
由此防止坠落。

坠落仍有可能发生，但
通过“制动”或中断坠
落，可将作用力和坠落
距离控制在可接受的范

围内。

完全消除风险

使用集体性防护系统

坠落限位系统

坠落制动系统


